CorePro LEDbulb Gliihlampenform

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

CorePro LEDbulb Glihlampenform - LED-lamp/Multi-LED -
Energieeffizienzklasse: F - Ahnlichste Farbtemperatur

(Nom): 2700 K
Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8718696577554

ELDAS-Nr.: 941152761
Anzahl pro Verpackung: 1

Zahler - Pakete pro AuBenkarton: 10

Nettogewicht (Einzelteil): 76 g

Allgemeine Informationen:
Lichttechnologie: LED
Sockel: E27

Technischer Typ: 8-60W
Schaltzyklen: 50000X

Nennlebensdauer (Nom): 15000 h

Lichttechnische Eigenschaften:
Ahnlichste Farbtemperatur: 2700
Lichtfarbe: Warmwei3 (WW)
Farbkonsistenz: <6
Farbwiedergabeindex (Nom): 80
Lichtstrom-Neuwert: 806 Lm

K

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle: 200 °

Nenn-Abstrahlungswinkel: 200 °

Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 8 W

Spannung (Nom): 220-240 V
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz
Startzeit: 0.5 s

Aufwarmzeit bis 60% Licht: 0.5 Sec.

Leistungsfaktor (Nom): 0.5

Temperaturkenndaten:
Gehausetemperatur (max.): 85 °

Dimmen:
Dimmbar: Nein

Mechanische Kenndaten:
Durchmesser D: 60 mm
Gesamtléange C: 110 mm

Zulassungen und Anwendungseig
Energieeffizienz-Label (EEL): F
Energieverbrauch: 8 kWh/1000h
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Elektrische Kenndaten
Ausgewiesene Lampenleistung 8 W

Spannung (Nom) 220-240V
Eingangsfrequenz 50 bis 60 Hz
Startzeit 0.5s
Aufwarmzeit bis 60% Licht 0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom) 0.5
Temperaturkenndaten

Gehausetemperatur (max.) 85¢°
Dimmen

Dimmbar Nein

Zulassungen und Anwendungseigenschaften
Energieeffizienz-Label (EEL) F
Energieverbrauch 8 kWh/1000h

Hinweise
Nicht fur Gleichspannung geeignet
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