Locher NOVUS B 230 re+new

Dieses Gerat kann maximal 30 Blatt (80g/m?) verarbeiten.
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Gerat mit Funktionsteilen aus Metall

Metal

technology

e o Der Lochabstand bei standardisierten Lochern betragt 80
mm, mit Ausnahme der variablen Geréate.

"\I Der Lochdurchmesser betragt 5,5 mm.

Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer
% Formatanzeige

» Nachhaltiger Burolocher fiir den professionellen Einsatz

 Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatan- ﬁz’

zeige ) ) )
. Folio, DIN A4, US, B5, DIN A5, B6, DIN A6, 3x8 62% aDr?r Wert gibt den Rezyklatanteil des Produktes in Prozent
» Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb 6ffnen und ein- recycled

fach wieder verschlieRen lasst plastic

» Vollmetallgerat mit kunststoffummanteltem Hochglanzoberteil aus

nachhaltigem Rezyklat Novus gewahrt eine Garantie von 10 Jahren bei bestim-

« Gewicht: ca. 350 g 10 mungsgemafiem Gebrauch.
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Ausflihrung ‘ Art-Nr. ‘ EAN-N. ~ TUV Nord gepriift nach dem Gerate- und Produktsicher-
@ 5" 0250637 4009729067925 . heitsgesetz.
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Locher NOVUS B 230 re+new
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Novus B 230 re+new mit Piktogrammen Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzei-
ge

Der geteilt aufklappbare Locherboden bietet hohen Komfort beim Ent-  Schnell und einfach Lochen mit den Novus Biirolochern.
leeren des Gerates.




