
Produktdatenblatt
Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Gebläse

GBL 18V-120

Akkuspannung 18 V

Max. Luftgeschwindigkeit 75 m/s

Max. Luftdurchsatz 120 m³/h

Bestellnummer 06019F5100> zum Produkt

A* Unufrverbindliche Präumen des Einsatzoreisempfehlung ohne MwSts in Sek tunden!

Die wichtigsten Daten

Technische Daten
Technische Daten
Akkuspannung 18 V

Leerlaufdrehzahl 17,000 U/min

Max. Luftgeschwindigkeit 75 m/s

Max. Luftdurchsatz 120 m³/h

Betriebszeit Drehzahl I : 9 min/
Ah, Drehzahl II : 5

min/Ah

Länge 523 mm

Breite 158 mm

Höhe 220 mm

Gewicht exkl. Akku 1.1 kg

Schalldruckpegel 82 dB(A)

Geräusch-/
Vibrationsinformation
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Vorteile:
■ Extrem kraftvoll! Luftgeschwindigkeit 270 km/h (75 m/s)
■ Sehr vielseitig! Perfekt zum Aufräumen des Einsatzorts

und Reinigen der Bohrlöcher
■ Kompakt & handlich! Sehr leicht zu steuern
■ Schalter mit zwei Funktionen - Kontinuierlicher Luftstrom

mit nur einem Gang
■ Kompatibel mit allen Akkus der 18-V-Spannungsklasse
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